
アプリケーション

あらゆる産業において長年実績のあるSSセンサを
搭載。
金属ダイアフラム上に半導体蒸着形歪ゲージを形成
した感圧部を採用していますので耐久性、安定性に
優れています。

・アンプ内蔵、小形圧力センサ（φ14.2、高さ約50mm）
・ステンレスダイアフラム（SUS630）採用により、
　水・油など様々な計測媒体に対応可能
・M8コネクタ接続
・圧力レンジ（シールド圧）６種：
　　　　　　－0.1～1・2MPa、0～1・2・3.5・5MPa
・電源電圧：2.7～5.5V DC
　出　　力：0.5～4.5V DC（レシオメトリック、電源電圧5V DC時）

Cat.No. B01-43-B

概　要

特　長

RoHS

KM18KM18
Model KM18 Pressure Transmitter

小形圧力トランスミッタ 液体・気体計測
（ステンレスダイアフラム採用）

機器組込用

各種分析装置・理化学機器／圧力測定 各種ボンベ圧力の監視

気体用流量計の温圧補正 燃料電池関連機器

R HS



KM18
小形圧力トランスミッタ

製作仕様

項　目 内　容
圧力レンジ（シールド圧） －0.1～1MPa、 －0.1～2MPa、 0～1MPa、 0～2MPa、 0～3.5MPa、 0～5MPa

外形寸法

許容最大圧力 圧力レンジの2倍

精度 （気圧1013hPa） ±1.0% F.S.（23±2℃において直線性、ヒステリシス、繰返し性含む）
±3.0% F.S.（温度補償範囲において直線性、ヒステリシス、繰返し性含む）

出　力 1/10Vs～9/10Vs レシオメトリック　（Vs=5V DC時　0.5～4.5V DC）　3線式
電源電圧 （Vs） Vs=2.7～5.5V DC
過電圧 6.0V  DC 以下
消費電流 10mA  DC 以下
耐電圧 150V  AC（ケース～入出力端子一括間 1分）
絶縁抵抗 100MΩ 以上（ケース～入出力端子一括間 50V  DC）
応答性 1ms 以下
負荷抵抗 10kΩ 以上
負荷容量 1,000pF 以下
温度補償範囲 －20～70℃
使用温度範囲 －20～70℃（凍結・結露無きこと）
保存温度範囲 －30～80℃（凍結・結露無きこと）
耐衝撃性 1,000m/s2（6ms以下、X、Y、Z 各方向 3回［常温］）
耐振性 200m/s2（10～200Hz、X : 4時間、Y : 2時間、Z : 2時間［常温］）
耐久性 10～100% F.S.  繰返し圧力にて1,000万回以上
保護等級 IP67（コネクタ嵌合状態において、JIS C 0920＊2003に準ずる）
接液部材質 ダイアフラム : SUS630 (17-4PH)　ツギテ : SUS304　ケース : SUS304
接続ねじ R1/8または1/8NPT
質　量 約30g

M8×1コネクタ（4pin）　

3: --- 共通（COM.）
1: --- 電源（+）
3線式

4: --- 出力（+）
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M8コネクタ付ケーブル（オプション）

ストレート

① 黄銅（ニッケルメッキ）
② PBT
③ PVC

2m

0.2mm²（AWG24）

1mm

4mm

ケーブル長（L）

導体断面積

絶縁体外径

シース外径

Ｌ　形

材　質

SSセンサ Semiconductor Strain Gauge Sensor
半導体歪ゲージ式センサ

蒸着形半導体圧力センサは、絶縁膜を介した
金属ダイアフラムにプラズマCVDにより歪
ゲージを形成し、このダイアフラムが流体か
ら圧力を受けることによって生じる変位を、
抵抗値の変化で検出する圧力センサです。

溶接構造

圧力センサ
モジュール

電子ビーム
溶接

センサ部特長
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KM18
小形圧力トランスミッタ

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。形番構成

1 A 7 9 Y 0
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

1 コネクタ１（M8×1）　　シールド圧タイプ
選択仕様 付加仕様（オプション）

形式
①

6 R1/8　　　使用最高圧力レンジ　5MPa
接続ねじ
②

A 標準品（耐電圧 150V AC　1分）
仕様
③

6 ー0.1～1
圧力レンジ（MPa）
（シールド圧）

④
7 ー0.1～2
G 0～1
J 0～2
K 0～3.5
L 0～5

7 常温精度：±1.0%F.S.（23±2℃）
総合精度：±3.0%F.S.（－20～70℃）精度

⑤

9 2.7～5.5V DC
電源（Vs）
⑥

Y 1/10Vs～9/10Vs レシオメトリック 3線式
出力
⑦

0 ナシ

ナシ

M8コネクタ付
ケーブル

⑧

スロットル
⑨

1 ストレート（ケーブル長2m）
2 Ｌ形（ケーブル長2m）

0 ナシ

0 ナシ
A 禁油処理

ドキュメント
⑮

処理
⑩

1 アリ
（ご希望のものを別途ご指示ください。）
　提出図、取扱説明書、検査要領書、
　検査成績表（1個1部）、
　検査・トレサビリティ証明書、
　強度計算書

K M 1 8
小形圧力トランスミッタ

モデルNo.

形番

※仕様項目がない場合は、　をご指定ください。

レンジコードを選定の上、
圧力レンジ及び単位を別途
ご指定ください。

処理について
■禁油処理
　接液部に油脂類の残留がないように製作･処理します。
■禁水処理
　接液部に水分の残留がないように製作･処理します。
■禁油・禁水処理
　接液部に油脂類又は水分の残留がないように製作･処理します。

J 1/8NPT　　使用最高圧力レンジ　5MPa

0

B 禁水処理
4 禁油・禁水処理
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